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CONFINI AMMINISTRATIVI
VECCHIO ALLACCIANTE - ACQUE MISTE

VECCHIO ALLACCIANTE - ACQUE MISTE (SEZIONI CRITICHE)

— NUOVO ALLACCIANTE - ACQUE NERE ( ESISTENTE)

— NUOVO ALLACCIANTE - ACQUE NERE - ( DA COMPLETARE)

COLLETTORI FOGNARI NERI E MISTI

m AREE RECAPITANTI AL DEPURATORE
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Situazione attuale

* Impianto di depurazione realizzato per il trattamento delle acque reflue urbane
(provenienti dalla citta di Catania e da alcuni comuni limitrofi della provincia), nonché delle
acque reflue generate dalle attivita produttive svolte nella zona industriale.

* Limpianto e strutturato in due linee di trattamento separate , una dedicata al trattamento
dei reflui urbani, l'altra per i reflui industriali, con la possibilita di collegamenti tra le due
linee in condizioni di emergenza.

 Attualmente risulta in esercizio la sola linea dedicata al trat tamento dei reflui urbani
» Descrizione linea acque reflue urbane

— Linealiquami : pretrattamenti, sistema a fanghi attivi a medio carico (denitrificazione-
nitrificazione con ricircolo), filtrazione a dischi multipli, defosfatazione chimica,
disinfezione (ozonizzazione + raggi UV-C e/o clorazione)

— Linea fanghi : ispessimento statico, stabilizzazione anaerobica, disidratazione
(nastropresse o letti di essiccamento, in caso di emergenza nel periodo estivo). Per i
fanghi chimici prodotti dal sistema di defosfatazione € previsto un ispessimento, e
una successiva disidratazione mediante centrifuga.

» Descrizione linea acque reflue industriali

* Linea di trattamento similare alla linea acque reflue urbane (pretrattamenti, sezione
biologica, filtrazione, disinfezione)

* | manufatti e le apparecchiature elettromeccaniche afferenti alla linea industriale non
Sono mai entrati in esercizio e necessitano di interventi di ripristino/adeguamento,
previsti nello stralcio finanziato.
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Adeguamento impianto di depurazione

Obiettivi principali  degli interventi di adeguamento:

Raggiungimento di standard depurativi tali da consentire il riutilizzo irriguo (ex D.M.
185/2003);

Massimo recupero delle opere e degli impianti esistenti;

Massima flessibilita gestionale sia a regime di piena potenzialita, che durante il
graduale incremento degli allacci alla pubblica fognatura;

Adozione delle migliori tecniche disponibili per il controllo di processo in modo da
minimizzare gli impatti ambientali ed ottimizzare il bilancio energetico complessivo.

Adeguamento ed ampliamento (fino a 545.000 AE) dell a linea di trattamento
delle acque reflue urbane (fondi a disposizione ex Delibera CIPE 60/2012
consentono I'ampliamento fino alla potenzialita di 428.000 AE)

Revamping della linea di trattamento delle acque ref  lue industriali
Inserimento di unita di trattamento odori per conte nimento impatto ambientale



Scianadihes dofamghirbani

* (Spgbatorant(gstatsodaiaa ghiipenadebdinamica)

* (spessimesitazlnarecdefansiio secpuianeo
(aghea realizzazione)

» Ballestaoneranakitelsica (deofaengralizpazsitie)

» sk abditoina@eoatadi¢caggilagsifiaghione e
dejstaith)temporaneo sabbie) e

- Disodeatarsddedisgaiturécentoliug geasdialtoDA)

« GautimaEmteione primaria  (adeguamento)

» Baltvaerioiciotesresho acqdeemadizzazione
{bwidgiea viamagtpar{inepittge \secahiche
sedimeeatalipri secondari)

o [hadiainieghseenhickaia a (gagliledivng,
(rcegoieinte rEei o haldaaisterdiiaperazione

« iratantiemiz ockompgeorpbbeaarbboaidado,
seonzsedirl ezt : sreani@adghi, area bottini,

 BitasedientEniaarane (nicrastgcciatura)

 Disinfezione (UV-C, Ozonizzazione e
clorazione di emergenza)



#73 \3#7
577 88"8 5#3 3" %. " 3#/5

5 5..3I"3#75 +
6 6."7<" 737"

# o+ "=="T<

# ;@&111
>

(28111

<!

<7.885 6<5



Lo schema dellimpianto originario Allontanamento dei reflui depurati

(previsto dal PARF, strumento
assunto a riferimento per la
realizzazione delle opere sino ad
0ggi realizzate o in corso di
realizzazione), prevedeva:

e il riutilizzo irriguo ed
industriale quale destinazione
preferenziale;

* lo scarico in acque pelagiche
tramite condotta sottomarina
di allontanamento dei reflui
depurati , nel caso in cui non
dovesse essere attivo il riuso
irriguo (ad esempio stagione
invernale);

* lo scarico nel canale Jungetto
in condizioni di emergenza

Riguardo a tale schema generale, attualmente risulta:

* la condotta sottomarina non é ad oggi realizzata (e realizzato e non in esercizio solo uno dei due
collettori in c.a. DN 2000 previsti per il tratto a terra);

 per quanto riguarda il sistema di riuso , € in corso di esecuzione un primo stralcio delle oper e
previste e in particolare la realizzazione di una condotta DN 800 per I'avvio al  la rete irrigua del
consorzio di Bonifica 9 delle acque depurate (Qprog = 800 I/s), giusta autorizzazione al riuso
rilasciata con D.D.G.16/04/2010 n° 75 dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti.
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Scenario di riutilizzo e scarico sul F. Gornalunga

Prima ipotesi di schema di scarico

. Condotta DN 800 in PRFV in fase di completamento
da 540 I/s (da parte del Comune) con adduzione a
serbatoio di accumulo a quota 42,5 m.s.l.m.

. Nuova condotta per convogliare la restante portata
(circa 1100 I/s) fino al Fiume Gornalunga

. Sistema di accumulo/scarico diffuso  nel F.
Gornalunga anche a scopo di riqualificazione

. Scarico di emergenza solo in caso di by-pass sul T.
Buttaceto

Criticita emerse

1. Ipotizzando un fabbisogno irriguo solo estivo,
difficolta nel giustificare i livelli di trattamento terziari
ed il pompaggio al Gornalunga solo a scopo
ambientale nel periodo invernale

2. Esigenza comunque di un corpo idrico ricettore in
prossimita dell'impianto per gli scarichi di emergenza

3. Dimensione eccessiva della condotta da realizzare
per garantire il sollevamento durante tutto I'anno
dell'intera portata (di punta nera e anche di pioggia)

14



(8( <+6 +
% E =F +<<
% E=F % 6
% E=F <6

II I
m
I
o'
()
T
x

o
m
1l
n
+
A
A

0%+

6 <

6< <

**+

00+

6%

+%

<<

%%+

%< *%

6%

<*

E =F E =-F E/=F (8(

%o+ %66( 66
6% )1&@2@ (*  (6+
+% @0&)(@ (6 <*

(2*&291 <(+< *+
<<

%%+

< <( %( + 6(<

%< *% + (% (** ( *

6% *+6  ( (™%

<* (%6 6(6< (%






17



Proposta per il sistema di riuso delle acque reflue

dall'impianto di depurazione di Catania
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VASCA IN FASE DI
REALIZZAZIONE (V1)

g.42.2ms.l.m.
V~1,720 i

ACQUE REFLUE i
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OASI DEL
SIMETO

VASCA DI GROTTAS. GIORGIO (V2)

g.52.5ms.l.m Schema non in scala

OINOI FHVIN

V ~ 20,000 m




2a)Q = 1500 I/s (Aprile - Settembre) ~ 6,000 ha

D : ?
4« [
7
@11 .:
(111

Vasca consortile d

Grotta S. Giorgio
V = 20,000 M
g. fondo 52.5 m s.l.m,

\ Q =500 /s

Aprile — Settembre

Principali tipologie colturali
Arboree

Erbacee

Ortive da pieno campo

Vasca In fase di realizzazionge
V=1720 n?
g. fondo 42.2 m s.l.m.




2b) Q = 1500 I/s (Ottobre — Marzo) ~ 13,300 ha
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Vasca consortile d
Grotta S. Giorgio

V =20,000 ™

g. fondo 52.5 m s.I.m.

\ Q =500 I/s

Aprile — Settembre

Principali tipologie colturali
Arboree

Erbacee

Ortive da pieno campo

Vasca in fase di realizzazione
V=1720 n}
g. fondo 42.2 m s.I.m.
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